


MONTAGGIO ALA DA IMBALLO 


                 WING ASSEMBLYING AFTER PACKING 

1. Seguite le istruzioni di montaggio normale fino al punto 6 .Follow the standard assembling instructions till point n° 6   

2. Aprite la cerniera di uscita dei cavi laterali e separate il punto di connessione crossbar-semiala togliendo il bullone .Open the zip where lateral wires exit from double surface sail , and disconnect the bolt that connect crossbar pipe with leading edge pipe
3.          “ 

4. Inserite le semiali posteriori nella vela , come da figura , facendo attenzione di mettere la destra e la sinistra correttamente ( semi ala destra all vostra destra guardando l’ala in posizione di volo da dietro) , ed inseritela nella semiala anteriore fino al segno come da foto . Insert the rear leading edge in the sail, as showed in the photo, paying attention in put the right and left rear leading edge in the correct place ( right rear leading edge on your right , looking the wing in fly position from the back) and insert the pipe in the front leading edge till the mark as showed in the photo 
5.            “

6. Ri inserite il bullone della connessione semiala crossbar , e rimontatelo come da foto ( nell’ordine : protezione di plastica , sella nera di plstica , tubo crossbar)e stringete il bullone con la giusta forza (attenzione a non schiacciare il tubo d’alluminio . .Ri-insert the connection bolt of crossbar and leadfing edge as showed in the photo (with the following order : first the plastic wite protection , then the palstic black washer , then the crossbar ) and tight the bolt with the correct strenght (carefull do do not squiz the alluminium tube!) 
7.           “
8. Fate passare il tip nell’apposito foro della doppia vela , e inserite la sfera che tiene l’estremita’ della vela nella sede sul tubo .Take out the tip in the hole of the double surface sail , and insert the ball that hold the tip sail in the end iof the leading edge pipe. 
9.            “
Adesso l’ala e’ pronta per essere montata normalmente come da manuale . Now the wing is ready to be assembled in the normal way as per manual 
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